
取付ネジ径　M8
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PM1C-1ST2 φ2.3 φ1 6.4 PMA08310 φ2.4 -
PM2C-1ST2 φ2.3 φ1.6 6.4 PMA08310 φ2.4 -
PM3C-1ST1 - φ2.2 0 - - - ○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PM3C-1ST2 φ3 φ2.2 6.4 PM-T φ3.1 -

インサートノズル　ＰＭ－ＳＴ型

取付ネジ径　M10
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PM1D-1ST2 φ2.3 φ1 6.4 PMA08310 φ2.4 -
PM2D-1ST2 φ2.3 φ1.6 6.4 PMA08310 φ2.4 -
PM3D-1ST2 φ3 φ2.2 6.4 PM-T φ3.1 -
PM5D-1ST1 - M3.5 0 - - - ○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径　M12
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PM2E-1ST2 φ3.7 φ1.6 6.4 PM-T φ4.1 -
PM2E-1ST4 φ3.7 φ1.6 31.8 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PM3E-1ST2 φ4 φ2.2 6.4 PM-T φ4.1 -
PM3E-1ST4 φ3.7 φ2.2 31.8 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PM4E-1ST2 φ3.7 φ3 6.4 PM-T φ4.1 -
PM4E-1ST3 φ3.7 φ3 12.8 PM-T φ4.1 -
PM4E-1ST4 φ3.7 φ3 31.8 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PM6E-1ST1 - M4 0 - - - ○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径　5/16-24UNF
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PMT08410、PMT08412-SS φ2.3 φ1 5.8 PMA08310 φ2.4 -
PMT08415、PMT08416-SS - φ1.6 0 - - - ○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PMT08420、PMT08422-SS φ2.3 φ1.6 5.8 PMA08310 φ2.4 -
PMT08430、PMT08432-SS - φ2.1 0 - - - ○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径　7/16-20UNF
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PM1B-ST φ4 φ1 6.4 PM-T φ4.1 -
PM2B-ST φ3.7 φ1.6 6.4 PM-T φ4.1 -
PMT04514、PMT04516-SS φ3.7 φ1.6 32.5 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PM3B-ST φ4 φ2.2 6.4 PM-T φ4.1 -
PMT04523、PMT04524-SS φ3.7 φ2.2 32.5 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PM4B-ST - φ3 0 PMA08315 - φ2.8
PM5B-ST φ3.7 φ3 6.4 PM-T φ4.1 -
PMT04528、PMT04529-SS φ3.7 φ2.9 32.5 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT04534、PMT04536-SS - φ4.1 0.7 PMA08320 - φ4



取付ネジ径　1/2-20UNF
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PMT07020、PMT08005-SS φ4 φ1 8 PM-T φ4.1 -
PMT08010、PMT08012-SS φ4 φ1.6 8 PM-T φ4.1 -
PMT08014、PMT08016-SS φ3.7 φ1.6 33.3 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08020、PMT08022-SS φ4 φ2.2 8 PM-T φ4.1 -
PMT08024、PMT08026-SS φ3.7 φ2.2 33.3 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08030、PMT08028-SS - φ3 1.6 PMA08315 - φ2.8
PMT08029、PMT08032-SS φ3.8 φ3 7.8 PM-T φ4.1 -
PMT08050、PMT08051-SS φ3.8 φ3 14.2 PM-T φ4.1 -
PMT08034、PMT08036-SS φ3.8 φ3 33.2 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08040、PMT08041-SS - φ4.1 1.3 PMA08320 - φ4
PMT08042、PMT08043-SS φ4.9 φ4.1 14.3 PM-T φ5.1 -
PMT08044、PMT08046-SS φ4.9 φ4.1 33 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください

取付ネジ径　5/8-18UNF
ノズル ノズル角度調整工具 調整工具

がない物 備考
ナベヤ型式 外径 内径 長さ 調整工具 差込内径 差込外径

PMT08110、PMT08112-SS φ4.8 φ1.6 11 PM-T φ5.1 -
PMT08114、PMT08116-SS φ4.8 φ1.6 33.3 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08120、PMT08122-SS φ4.8 φ2.1 11 PM-T φ5.1 -
PMT08124、PMT08126-SS φ4.8 φ2.2 33.3 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08130、PMT08132-SS φ4.8 φ3 14.2 PM-T φ5.1 -
PMT08134、PMT08136-SS φ4.8 φ3 33.3 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08138、PMT08139-SS - φ4.1 1.7 PMA08320 - φ4
PMT08140、PMT08142-SS φ4.8 φ4.1 14.2 PM-T φ5.1 -
PMT08144、PMT08146-SS φ4.9 φ4.1 33.2 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
PMT08158、PMT08160-SS φ6.4 φ5 13.8 PMA08320 - φ4
PMT08148、PMT08149-SS - φ5.6 1.3 PMA08325 - φ5.4
PMT08150、PMT08152-SS φ6.4 φ5.6 13.8 PMA08325 - φ5.4
PMT08154、PMT08156-SS φ6.4 φ5.6 32.9 - - - ○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください


