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付属品  標準取付クランプセットBCS14Q1…1セット
標準ガイドブロック…2個

●テーブルサイズ（φ155,φ190）用マシンバイスの決定版
●ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの
手間が省けます。
●口金の向きを変えて口開きを長くできます。
●グリッド爪で強力にワークをクランプします。
●繰返し位置決め精度±0.02。

5軸マシンバイス　5ＡＵ-75 RoHS対応   
5 AXIS MACHINE VISES   №E-1195

■仕様･価格表 ＊ 在庫限りで廃番
オーダーNo. No. A B C D E F-1 F-2 F-3 G H I

＊142474 5AU-75-130-1 130 76 75 40 28 10-66 60-101 65-106 24 12 27
＊142475 5AU-75-170-1 170 76 75 40 28 10-106 60-141 65-146 24 12 27

No. W X Y Z トルクN・m 標準ガイドブロック巾 締付力Kn 質量kg 価格

5AU-75-130-1 16 5.5 100 152 70 14 14 3.1 154,000
5AU-75-170-1 16 5.5 140 186 70 14 14 3.8 176,000

No. J K L M N O P Q RH8 S T U V

5AU-75-130-1 8 M6 40 34 M8 75 50 8 40 18 M6 14 12
5AU-75-170-1 8 M6 45 34 M8 125 50 8 40 18 M6 14 12
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可動体　前後組替え時

P.1274

ハンドル

P.1280

ネオ グリップ用
ストレージユニット

P.1281

ロボットハンド専用爪

■参照ページ

P.1279

ネオ グリップ用
ベースユニット

このデータは、総合カタログFriendsNo.219価格改定版(2021年11月)のものです。 
訂正・変更がある可能性がございますので、Webサイトの正誤表をご確認の上、ご利用くださいませ。
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本体

ガイドブロック

ガイドブロック止めボルト

可動体

スピンドルホルダー止めボルト

スピンドルユニット

スピンドルホルダー

■使用例

■分解構造図
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