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■仕様･価格表
オーダーNo. No. 定盤サイズ A B C D

969330 GP04560-SAC 600×   450 610 460 800 420
969331 GP05075-SAC 750×   500 760 510 800 525
969333 GP06090-SAC 900×   600 910 610 800 630
969334 GP07510-SAC 1000×   750 1010 760 800 700
969335 GP09018-SAC 1800×   900 1810 910 800 1260
969336 GP10010-SAC 1000×1000 1010 1010 800 700
969337 GP10015-SAC 1500×1000 1510 1010 800 1050
969338 GP10020-SAC 2000×1000 2010 1010 800 1400

No. E F G H I フットジャッキ
No.

フットジャッキ
数量 質量㎏ 価格

GP04560-SAC 157.5 128 490 82 106 FJ16130 4 70 222,000
GP05075-SAC 175 128 465 82 106 FJ16130 4 80 225,000
GP06090-SAC 210 128 465 82 106 FJ16130 4 90 257,000
GP07510-SAC 262.5 128 440 82 106 FJ16130 4 130 277,000
GP09018-SAC 315 130 390 80 106 FJ20130 6 200 361,000
GP10010-SAC 350 128 440 82 106 FJ16130 4 140 293,000
GP10015-SAC 350 130 390 80 106 FJ20130 6 180 377,000
GP10020-SAC 350 130 340 80 106 FJ20130 6 210 436,000

※フットジャッキの耐荷重（FJ16130：6kN／本、FJ20130：6.5kN／本）
※キャスターの耐荷重（4kN／本）
※測定機器等を定盤上に載せた状態での搬送は絶対に行なわないでください。

材　質  圧延鋼材　　 構　造  溶接構造品　　
塗装部位  鋼材全面
●グラナイト精密石定盤専用のキャスター付きアングル台で
す。

●キャスター付きのため移動が容易にできます。
●キャスターは固定機能（ストッパー）付きです。
●定盤単体のアングル台内蔵のレベルジャッキを使用してく
ださい。

【特注対応】
・高さ寸法（G寸法）の変更品を製作します。
・色指定が可能。（マンセル値が必要）

石定盤用アングル台（キャスター付）
STANDS FOR GRANITE SURFACE PLATES　　No.E-9230S

レベルジャッキ付アングル台

■据付・レベル調整方法
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