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■仕様･価格表 ＊ 標準在庫品
オーダーNo. No. A B C D E F 耐荷重kN 質量kg 価格

＊915918 ACS50 42   52 50 50 30 12 30 0.37 18,300
＊915919 ACS70 50   70 50 50 38 12 30 0.43 21,900
＊915920 ACS100 70 100 50 50 55 15 30 0.6 25,900

材　質  本体：アルミニウム　スクリュー：S45C
表面処理  スクリュー：黒染め
●アルミのベース部に切粉がくい込み、機械テーブルにはキ
ズが付きません。
●アルミ製のため軽量です。

■参照ページ

P.812

ジャッキ用アタッチメント

アルミベースジャッキ RoHS対応
SCREW  JACKS  WITH  ALMINUM  BASES　　No.E-9434

■使用方法
アルミベースジャッキの胴体、天面部側面の穴に引っ掛けスパナ（別
売）を差込み、回転させることで昇降操作ができます。
引っ掛けスパナは以下の適合スパナ一覧表で確認してください。

■適合スパナ一覧
アルミベースジャッキ 適合引っ掛けスパナ

オーダーNo. No. オーダーNo. No.

915918 ACS50 955021 AHS3560-4K
915919 ACS70 955021 AHS3560-4K
915920 ACS100 955021 AHS3560-4K
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