
パレットへの
取付方法は?

治具の
製作コストは？

設計・製作にかかる
時間は？

MX-330PC10, MX-420PC10
MAM72-35V 用

CAPTO仕様専用製品のご提案
CAPTO仕様に専用設計した生産性向上に貢献する製品をご提案いたします。

CATALOG №C21-119D

P R E M I U M  M A C H I N E  T O O L  M A N U F A C T U R E R

■CAPTO仕様の治具ご検討時にこんな課題はございませんか。

ナベヤにお任せ！
CAPTO仕様専用製品で全ての課題を解決！

専用取付仕様だから
ご購入後、すぐに立上げができます！

※標準付属品はパレットへの取付部品のみとなります。加工に必要なクランプ等はお客様でご用意ください。

多面イケールで多数個取り治具用
コンパクトツーリングブロック

ツーリングブロック本体

取付ボルト

インロー

全て
標準付属品!!

高付加価値の1品モノ加工用
コンパクト５軸マシンバイス

全て
標準付属品!!

マシンバイス本体

取付プレート
取付ボルト

インロー

ご購入時の不安を解消！
コスト・時間をかけない！すぐに立上げができるジグ

仕様は次ページを確認➡



■5軸バイス 取付プレートタイプ

構成及び付属品
5軸マシンバイス 5AU75-130P1　5AU75-170P1
CAPTO仕様（MX-330PC10,MX-420PC10,MAM72-
35V）用取付プレート、インロー、プレート取付ボルト

●CAPTO仕様専用設計で、標準付属品だけでパレットへ
の取付ができます。

●バイス本体をプレート上面から取付けできる仕様のた
め、側面に障害物がなく、刃具の接近性を高めます。

仕様・価格表
オーダーNo. No. 寸法 質量kg 価格

148033 5AU75-130PLCA φ 142 × 86 4.8 200,000
148034 5AU75-170PLCA φ 179 × 86 5.5 211,000

パレット取付イメージ

標準付属品のインローと取付ボルトを
セットしてください。
パレットへの取付部品は全て含まてい
ますので、ご購入後、特別な準備をす
ることなく、すぐにご運用できます。

サイズ表
No. 全長 高さ 口巾 口開(Max) 掴み代 締付力

5AU75-130PLCA 130 71 75 106 3 20kN
5AU75-170PLCA 170 71 75 146 3 20kN

口開
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代
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▶5軸バイスの詳細はこちらから

※5軸バイスは４５°回転してもプレートに取付きます。
※0°取付タイプのプレートも製作可能です。（オプション対応）

取付け角度について



■口金の取替について

5AU75 の口金は、ショルダーボルトで
固定されています。

ショルダーボルトを取り外し、口金を
反転させれば口開きを増大することが
できます。（5AU75-170 は最大 146㎜）

ワーク形状に応じてオプションのセル
フカット口金の使用もご検討ください。

③ 反転加工時に主軸移動が無いため 高精度加工と座標の削減ができる！
●マシンバイスの場合 ●5軸加工機用マシンバイスの場合

主軸移動が必要 主軸移動不要

C軸 180°A軸 90°C軸 180°A軸 90°

同芯度に影響！ 高精度加工！

■5軸加工機用マシンバイス　活用メリットとは？

① 干渉エリアが小さく、加工エリアが広い！ ② 少ない掴み代  =  素材費削減！

ワークサイズ増！　
（マルチプログラム機能
を最大限生かす構造）

ワークの嵩上げにより刃具干渉を防ぎ加工エリアを確保。
刃具がバイスをを回避できるので、ワークへの接近性を高め、
切削条件が向上、より高精度加工ができます。

掴み代が少なく、高額な素材費の削減につながります。

3mm

加工エリア 大

干渉エリア 小

※マルチプログラム機能の詳細は㈱松浦機械製作所様にお問合せください。

▶口金の詳細はこちらから

セルフカット口金 ダブテール口金



●小型5軸加工機（パレットCAPTO仕様）専用に設計され
ており位置決め用センターピンと取付ボルトを付属して
ます。

●3方向同時加工に対応できる多面イケールで、多数個取
りの治具ベースに最適です。

●使用面にはセルフカット代が設けてあり、ご使用の機械
と同一精度に仕上げることができます。

●ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
●ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサ

イズや形状のワークに対応できます。
●取付には、T形六角棒レンチをご使用ください。
 （TB3FC03、TB4FC03）

■2面イケール

TB4FC03TB8FC03

材　質  FC250　 熱処理  焼鈍
表面処理  塗装(黒皮部)
付属品

　本体取付ボルト　アイボルト　位置決め用センターピン

●セルフカット代は0.4mmです。

仕様・価格表
オーダーNo No. A B C D E g6 F G H I J K 重量kg 価格

151953 TB2FC03-20029M 200 130 290 15 φ30 φ95 φ14(M12用) 7 65.8 32.1 80 30 281,000
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使用例

■コンパクトツーリングブロック



■3面イケール

材　質  FC250　 熱処理  焼鈍
表面処理  塗装(黒皮部)
付属品

　天蓋　天蓋取付ボルト　本体取付ボルト　アイボルト
　位置決め用センターピン
●セルフカット代は0.4mmです。

仕様・価格表
オーダーNo No. A B C D E g6 F G H 重量kg 価格

151954 TB3FC03-25029M 250.4 221.9 290 15 φ30 φ95 φ14(M12用) 17 32 418,000

使用例
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■4面イケール

材　質  FC250　 熱処理  焼鈍
表面処理  塗装(黒皮部)
付属品

　天蓋　天蓋取付ボルト　本体取付ボルト　アイボルト
　位置決め用センターピン
●セルフカット代は0.4mmです。

仕様・価格表
オーダーNo No. A B C D E g6 F G H 重量kg 価格

151955 TB4FC03-15029M 150.8 150.8 290 15 φ30 φ95 φ14(M12用) 17 27 334,000

使用例
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■6面イケール

材　質  S45C
付属品

　天蓋　天蓋取付ボルト　本体取付ボルト　アイボルト
　位置決め用センターピン
●セルフカット代は0.5mmです。

仕様・価格表
オーダーNo No. A B C D E g6 F G H 重量kg 価格

136426 TB6FC03-08030M 78.5 136 300 15 φ30 φ95 φ14(M12用) 280 30 294,000

使用例

■8面イケール

仕様・価格表
オーダーNo No. A B C D E g6 F G H 重量kg 価格

136425 TB8FC03-05530M 56.3 136 300 15 φ30 φ95 φ14(M12用) 280 28 323,000

使用例
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材　質  S45C
付属品

　天蓋　天蓋取付ボルト　本体取付ボルト　アイボルト
　位置決め用センターピン
●セルフカット代は0.5mmです。
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■5軸加工機で小物量産ワークの加工メリット

立形ＭＣでマシンバイスを複数台

搭載できる制限もあり、
時間あたりの加工個数
も少ない

時間が取れない原因

1回の加工時間が短く、加工部位ごとに都度ワークの着脱が発
生し、機械から離れることが難しい

5軸加工機で多数個取りジグ

5軸加工機の特長や性能
にあわせたイケールジ
グで多数個取り

時間確保の手段

割り出し機能を考慮した多数個取りのイケールジグを使用する
ことで、人が不在でも加工ができる

改善前 改善後

■5軸加工機での多数個取り治具例

№ TB6FC03-08030M（6 面）　 TB8FC03-05530M（8 面）

ワーク取付個数 36 ヶ 6 ヶ

使用クランプ

・クランプピン（CPAP0510-1）
・ロケートピン（LCP04-1208）
・ガイドブロック（SGB1010）
・マイクロダウンサイドクランプＷサイド
（MS2X35N23-B01）
・ローウェッジクランプ（LWCD06）
・取付ボルト
・固定ブロック

・クサビクランプ　システムバイス（KCS-08-300F2）
・クサビクランプ　ベース付（DKC08－FJ）
・クサビクランプ　ロケートブロック（DKC-08RBH）
・取付ボルト

ご参考価格 770,000 円 850,000円
※各クランプの仕様に関しましてはカタログや WEB をご確認ください。
※価格はご参考価格となります。治具の設計・製作費、また固定ブロック・取付ボルト等の価格は含まれていません。

クサビクランプ
システムバイス × 1 個 /2 面

クサビクランプ
 ベース部 × 1 個 /2 面

マイクロダウンサイドクランプ
       　     W サイド × 2 個 /3 面 

ローウェッジクランプ × 4 個 /3 面

■取付方法

T 型六角棒レンチ

コンパクトツーリングブロックの取付にはT型六角棒レンチをご使用ください。

メーカー 品名 型式

TONE ロング T 型ヘキサゴンレンチ THW-10L500

■コンパクトツーリング取付用工具（参考）



http://www.nabeya.co.jp   E-mail ： nabeya@ons.co.jp
●掲載の仕様および価格は2023年8月25日現在のものです。予告なしに変更する事がありますがご了承ください。 ●価格には消費税は含まれておりません。

営業本部／〒 500-8433　岐阜市若杉町 25
TEL.(058)273-6521  FAX.(058)278-0022

■マルチパレット運用に対応した量産用多数個取りイケール

① 多面形状と小物加工用クランプの組合せにより夜間無人稼働を支援！

+

小型ワーク加工用クランプ 無人・多数個取りにより
利益がでる加工ワークに

② 多面形状 がバーチャル4面イケール機能活用にも最適

●1パレットに4プログラム登録可能な「バーチャル4面イケール機能」
をフル活用できる多面形状。 
●加工数や加工内容により治具設計が行えます。

※バーチャル4面イケール機能の詳細は㈱松浦機械製作所様にお問合せください。

数が多くて単価の低い仕事




