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■仕様･価格表
オーダーNo. No. A B C D E F±0.05 G H±0.02 I J±0.05

917310 MJ1P 100 100 100 15 14 65 15 70 15 65
917311 MJ2P 100 150 100 15 14 65 15 70 15 105
917312 MJ3P 100 200 120 15 14 75 15 70 15 145
917313 MJ4P 100 250 120 18 14 75 15 70 15 195
917314 MJ5P 150 100 100 15 14 65 15 120 15 65
917315 MJ6P 150 150 100 15 14 65 15 120 15 105
917316 MJ7P 150 200 120 15 14 75 15 120 15 145
917317 MJ8P 150 250 120 18 14 75 15 120 15 195

No. K L M N OH7 P Q R 質量㎏ 価格

MJ1P 45 40 45 40 10 11 0.05 0.06 2.3 13,000
MJ2P 45 40 75 60 10 11 0.05 0.06 3.1 15,900
MJ3P 50 50 110 70 10 11 0.05 0.06 4.2 19,800
MJ4P 50 50 160 70 10 11 0.05 0.06 5.0 24,900
MJ5P 45 40 45 40 10 14 0.05 0.06 3.3 14,500
MJ6P 45 40 75 60 10 14 0.05 0.06 4.3 17,900
MJ7P 50 50 110 70 10 14 0.05 0.06 5.9 22,600
MJ8P 50 50 160 70 10 14 0.05 0.06 6.9 28,900
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材　質  FC250　　　　 熱処理 焼鈍　
表面処理  塗装(黒皮部)
●MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。
●位置決め穴(φ10H7)・取付穴により、治具の固定・位置決めが

できます。

MJイケールP型 RoHS対応
MJ  ANGLE  PLATES  TYPE  P　　No.E-9228

■使用例

255CADデータダウンロード・在庫照会はWebサイトで！ 　ナベヤ 検 索




